Coaxial Audio Cables Cavi Audio Coassiali

—— IT(E@_ IVA ESCLUSA

BC05/100 mt 100 € 63,41

| Conductors Conduttori Innerleiter | BC05/800 mt 800 €408,64
Area 021 mm?
Strand per Conductor 12x 0,15 mm Bare Copper ** Available colours: BK
Core Insulation PE
Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Daten | | Pairs Coppie Paare ]
Jacket PVC N. Conductors 1x0,21
Overall Diameter 54 mm 4/-0,2 Shield Spiral Wound Copper
max. Reel Length 100m/ 800m

' Commercial Reels (100 m) #Industrial Reels (800 m)

1 2
| J_ . IVA ESCLUSA
= = :(‘EO_ BC15/100  mt100 € 76,06
BC15/800 mt 800 €536,78
| Conductors Conduttori Innerleiter |
Area 021 mm* ** Available colours: BK
Strand per Conductor 12x 0,15 mm Bar Copper
Core Insulation PE
"Mechanical Data _Dati meccanici Mechanische Daten | LPArS Coppie Paare |
Jacket PVC N..Conductors ‘ 1.x 0,21 .
Overall Diamater 54mm +-02 Shield | PVC Conductive +Spiral Wound Gopper
max. Reel Length 100m/ 800m ' Commercial Reels (100m) ~ *Industrial Reels( 800 m)
Provided with a robust Prowvisto di una robusta guaina protettiva
PVC outer jacket @ ; double screen by @, di un doppio schermo con rame a fasce BLACK IVA ESCLUSA
conductive PVC ® and densely spiral ad alta densitd ® e PVC conduttore ® e di BC20/100 mt 100 €108,55

wounded copper® ; thick PE insulation@. isolante spesso in PE @ che lo rendono
These characteristics make it very reliable molto affidabile dal punto di vista della
for capacity and mechanical resistance. capacita e della resistenza meccanica.

pacty - TRANSPARENT

? @fj? . BC20/100  mt100  €108,55
e — +B_ Blu Rosso/Red Verde/Green

O o

BC20/600 mt 600 €545,43

| Conductors Conduttori Innerleiter | [Pairs Coppie Paare |
Area 0,28 mm* N. Conductors 1x0,28

Strand per Conductor 16 x 0,15 mm Bare Copper Shield \ PVC Conductive + Spiral Wound Copper
Core Insulation PE ‘ Electrical Data Dati Elettrici Elektrische Daten I
\ Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Daten| Conductor Resistance

Jacket PVC Capacitance Cond./Cond.

Overall Diameter 6,3 mm +/-0,2 Capacitance Cond./Screen

Working Temperature Unbalance of Impedance

Weight Attenuation

max. Reel Length 100m/ 600m Characteristic Impedance

Insulation Resistance

' Commercial Reels (100 m) ? Industrial Reels ( 600 m)

Provided with a sturdy E' prowvisto di una guaina IVA ESCLUSA
jacket in PVC @ double screen ® ® estremamente robusta @ e di un doppio
covering a low impedance conductor schermo in rame e PVC conduttore ® @, BC25/100 mt 100 €128,16

guaranteed by asection of 0,34 mm @ . che ricoprono un conduttore la cui bassa BC25/600 mt 600 €649,32
impedenza A garantita da una sezione di
0,34mm @ .

ek Ly

** Available colours: Bk

Conductors Conduttori Innerleiter | \ Pairs Coppie Paare |
Area 0,34 mm? N. conductors | 1x0,34
Strand per Conductor 44 x 0,10 mm Bare Copper Shield \ PVC Conductive + Spiral Wound Copper
Core Insulation PE ‘ Electrical Data Dati Elettrici Elektrische Daten I
\ Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Daten| Conductor Resistance
Jacket PVC Capacitance Cond./Cond.
Overall Diameter 6,3 mm +/- 0,2 Capacitance Cond./Screen
Working Temperature Unbalance of Impedance
Weight Attenuation
max. Reel Length 100m/ 600m Characteristic Impedance
Insulation Resistance

' Commercial Reels (100 m) ? Industrial Reels ( 600 m)




Balanced Twinaxial Audio Cables - Cavi audio biassiali bilanciati

IVA ESCLUSA
X55/100 mt 100 € 76,65
X55/600 mt 600 €376,61
** Available colours: BK

Conductors Conduttori Innerleiter | .

Area 022 " —

Strand per Conductor 7 x 0,20 mm Bare Copper

Core Insulation PE ‘ Pairs GoE Paare

Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Datenl N. conductors ‘ 2x0.20 AWG 24

Jacket PVC Shield ‘ Conductive PVC + Copper Drain Wire

Overall Diameter 6 mm +/-0,2 , ) i i

Drain Wire 0,22 mm?’ (7x0,20) AWG 24 Commercial Reels (100 m) Industrial Reels ( 600 m)

Supplied with 2 conductors 0,34 mm @ ; flexible insulation in PE @; Screen by conductive PVC ®; and a flexible and resistant outer jacket
@. All ofitin an overall diameter of only 6,3 mm!

Fornito di 2 conduttori da 0,34 mm @ ; isolante flessibile in PE ® ; schermo con PVC conduttore @; ed una guaina esterna morbida e
resistente @. Il tutto per un diametro esterno di soli 6,3 mm!
BLACK  IVAESCLUSA

C? (:f @f BC55/100 mt 100 €115,90

BC55/600 mt 600 €584,39

TRANSPARENT
= = TB55/100 mt 100 €115,90
 Conductors Conduttori Innerleiter | .
> =T Blu Rosso/Red Verde/Green

Area 0,34 mm fe j: U
Strand per Conductor 44 x 0,10 mm Bare Copper v

Core Insulation PE ‘ Pairs Gere Paare |
Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Datenl N. conductors ‘ 2% 034

Jacket PVC Shield ‘ Conductive PVC + Copper Drain Wire
Overall Diameter 6,3 mm +/-0,2 , ; , )

max. Reel Length 100m/ 600m Commercial Reels (100 m) Industrial Reels ( 600 m)

IVA ESCLUSA

BC60/100 mt 100 €134,93
BC60/600 mt 600 €675,30

' Conductors Conduttori Innerleiter

Area 0,34 mm®

Strand per Conductor 44 x 0,10 mm Bare Copper

Core Insulation PE
\ Mechanical Data Dati meccanici Mechanische Datenl ‘ Rairs Coppie Paare

Jacket PVC N. F:onductors 2 x.0,34

Overall Diameter 6,3 mm +/-0,2 Shield Spiral Wound Copper

max. Reel Length 100m /_600m ' Commercial Reels (100 m) ? Industrial Reels ( 600 m)

Provvisto di una guaina estremamente robusta @ ; schermo in rame a copertura totale @ ; resistente
isolante in PE ®; cotone protettivo @ ed un conduttore la cui bassaimpedenza Agarantita da una sezione di0,34 mm ® .







